
Absorbiert Öl oder ähnliche Substanzen im Wasser und auf festem Boden.
Absorbs oil and similar substances in water and on solid surfaces.
Absorbe huile ou produits similaires dans l’eau et sur terre.
Assorbe olio osostanze simili nell’ acqua e su terra.





Specially-treated natural fibres with a very light specific gravity.

TERRA PROTECT® absorbs the widest range of spilt liquids, and is effective both on land as well as on water. TERRA PROTECT® absorbs
petrol, diesel oil, heatingoil, motor oil, vegetable oil, synthetic lubricants, as well as all other mineral oil based fluids.

TERRA PROTECT® is extraordinarily absorbent: up to 800% of its volume! The product is effective almost immediately, after only 1–2 se-
conds. It is non-toxic and completely environmentally harmless. It should not be brought into contact with the eyes and should not be inhaled.

TERRA PROTECT® over the spilt fluid until all dark areas have disappeared. Allow a few seconds for the product to take effect, then,
using a broom or paper cloth, remove the saturated TERRA PROTECT® from the contaminated site. This should have removed upt to
95% of the spillage. Repeat the procedure in order to remove the remaining contamination.

After use TERRA PROTECT® can be disposed of by burning. This will leave 2% ash residues.

Over a period of 24 hours TERRA PROTECT® will absorb practically no water. The product is easy to remove from water surfaces.

The product must be stored under dry conditions. It does not freeze and can be stored for an unlimited period.

Descriptions

Field of application

Characteristics

Directions for use

Biodegradability

Water absorption

Storage/storage period

Fibre naturelle spécialement traitée à faible densité.

TERRA PROTECT® permet de nettoyer par absorption les déversements de fluides à base d’huiles les plus diverses. TERRA PROTECT®

peut absorber l’essence, le carburant Diesel, le mazout, l’huile minérale, les huiles pour moteurs, les huiles végétales, les huiles synthé-
tiques et d’une manière générale tous les liquides à base de pétrole.

Capacité extraordinaire d’absorption: jusqu’à 800% de volume. Temps de réaction: immédiat, 1–2 sec. Application: manuelle ou mécanique.
Toxicité: nulle, est sans danger pour l’environnement. Le produit se manipule sans protection. Le contact avec les yeux est à éviter. Ne pas ingérer.

Epandre régulièrement sur le liquide, jusqu’à ce que toutes les taches foncées ayant disparues. Laisser agir quelques secondes puis enlever
à l’aide d’un balai ou d’un chiffon en papier. Le liquide devrait maintenant être absorbé à 95%. Répéter le processus pour éliminer le
reste du liquide.

TERRA PROTECT® une fois utilisé s’élimine par ensevelissement ou par incinération. Résidus de cendres: 2%.

TERRA PROTECT® n’absorbe pratiquement pas l’eau pendant 24 heures. Il s’enlève de la surface de l’eau une fois l’absorption effectuée.

TERRA PROTECT® ne gèle pas. Le stocker en lieu sec. Sa conversation est illimitée.

Nature du produit

Destination

Proriétés

Application

Biodégradable

Hydrofuge
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Fibra naturale con trattamento speziale, con peso specifico molto leggero.

TERRA PROTECT® assorbe i più svariati fuoriusciti ed è parimenti efficace sul terreno che sull’acqua. TERRA PROTECT® assorbe benzina,
carburante, diesel, olio, combustibile, olio lubrificante, olio vegetale, lubrificanti sintetici, come pure ulteriori liquidi contenenti olii minerali.

TERRA PROTECT® possiede un’eccezionale capacità d’assorbimento: fino all 800% del volume! Il prodotto agisce molto rapidamente; è
efficace dopo soli 1–2 secondi. Non è velenoso e assolutamente innocuo per l’ambiente. Bisogna evitare il contatto con gli occhi; non ingerire.

Distribuire TERRA PROTECT® sopra il liquido fuoriuscito fino a coprire tutte le zone oscure. Lasciar agire per alcuni minuti, poi, con una
scopa o della carta, togliere dalla superficie danneggiata TERRA PROTECT® impregnato. Il danno dovrebbe ora essere riparato per il
95%. Ripetere il procedimento per eliminare il liquido rimanente.

TERRA PROTECT® utilizzato può essere eliminato bruciandolo. I residui di cenere comportano il 2%.

TERRA PROTECT® non assorbe praticamente acqua durante 24 ore. Si lascia asportare facilmente dalla superficie d’acqua.

Il prodotto va conservato in luogo asciutto. Non gela e la sua conservabilità è illimitata.
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Speziell behandelte Naturfaser mit sehr leichtem spezifischem Gewicht.

TERRA PROTECT® saugt die verschiedensten ausgelaufenen Flüssigkeiten auf und ist auf dem Land wie auf dem Wasser wirksam und ab-
sorbiert Benzin, Dieseltreibstoff, Heizöl, Motorenöl, Pflanzenöl, synthetische Schmierstoffe sowie alle weiteren, mineralölhaltigen Flüssigkeiten.

TERRA PROTECT® weist eine ausserordentliche Saugfähigkeit auf: bis zu 800% des Volumens! Das Produkt ist sehr rasch, nach nur 1–2
Sekunden, wirksam. Es ist ungiftig und für die Umwelt absolut unschädlich. Der Augenkontakt sollte vermieden werden, nicht einnehmen.

TERRA PROTECT® über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen bis alle dunklen Stellen verschwunden sind. Einige Sekunden einwirken las-
sen, dann mit dem Besen oder einem Papiertuch das getränkte TERRA PROTECT® von der Schadstelle entfernen. Der Schaden sollte
nun zu 95% behoben sein. Den Vorgang wiederholen, um den Rest der Flüssigkeit zu beseitigen.

Das gebrauchte TERRA PROTECT® kann durch Verbrennung entsorgt werden. Es verbleiben 2% Ascherückstände.

TERRA PROTECT® nimmt während 24 Stunden praktisch kein Wasser auf. Es lässt sich leicht von der Wasseroberfläche entfernen.

Das Produkt muss trocken gelagert werden. Es gefriert nicht und seine Haltbarkeit ist unbeschränkt.

50 l Vol.

Beschreibung
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Eigenschaften

Anwendung

Bioabbaubarkeit

Wasseraufnahme
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Biologisches Naturprodukt

Natural organic product

Produit naturel entièrement biologique

Prodotto naturale biologico



TERRA PROTECT® GmbH
Allmendstrasse 35  ·  CH-6048 Horw
Telefon +41 (0)41 340 57 30  ·  Telefax +41 (0)41 340 57 31
pd@terra-protect.ch  ·  www.terra-protect.ch


